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Shell Lubricantes
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COMPRESORES DE AIRE

Shell Corena									       

Nombre producto Aceite base Viscosidad ISO 20L 209L 1000L Granel Descripción y especi�caciones Aplicación Equipos
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SINTÉTICO 32 X X - - Compresores de aire rotativos de alto 
rendimiento

Lubricante sintético para compre-
sores de aire rotativos (paletas, 
tornillo).
Temperatura de descarga de aire 
mayores 100°C.
Presión de salida de descarga 
mayor a 25 bar.

Compresores de aire a 
tornillo

46 X X - -

68 X - - -
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MINERAL 46 X X - - Compresores de aire rotativos Lubricante mineral para compre-
sores de aire rotativos (paletas, 
tornillo).
Temperatura de descarga de aire 
de hasta 100°C.
Presión de salida de descarga de 
hasta 20 bar.

Compresores de aire a 
tornillo
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SINTÉTICO
ÉSTER

100 - X - - Compresores de aire rotativos Lubricante sintético (éster) para 
compresores de aire alternativos.
Temperatura de descarga de aire 
mayores a 220°C.
Miscible con aceites minerales.
Puede ser usado en compresores 
de aire para respiración.

Compresores de aire a 
pistón
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MINERAL 100 X X - - Compresores de aire a pistón Lubricante mineral para compreso-
res de aire alternativos.
Temperatura de descarga de aire 
de hasta 220°C.
Puede ser usado en compresores 
de aire para respiración.

Compresores de aire a 
pistón

150 - X - -

MÁQUINAS NEUMÁTICAS

Shell Air Tool

Nombre producto Aceite base Viscosidad ISO 20L 209L 1000L Granel Especi�caciones Aplicación Equipos
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MINERAL 100 - X X - Propiedades AW, protección contra 
la corrosión.
Recomendado para herramientas 
neumáticas de percusión.

Máquinas y herramientas neumáticas. Martillos neumáticos

320 - X - -


